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1. FUNKTIONER

2. KOMMUNIKATION

3. INFORMATION

4. KONFIGURATION

1. LOGON

2. LADDA PARAMETRAR

3. ELOG

4. TOTALT LAGRAT

5. TERMINALTESTER

6. OMSTART

7. MISSAVSTÄMNING 

1. NÄTVERK

2. KASSAANSLUTNING

1. DYNAMISK/FAST IP

2. TERMINAL IP

3. FRIGÖR/FÖRNYA IP

4. DIAGNOSTIK

5. ALTERNATIVT IP

1. SKICKA ELOG

2. LOGNIVÅER

3. SKICKA AUDILOG

4. SKICKA S-LOGG

5. SKICKA K-LOGG

1. TID/DATUM

2. DISPLAY

3. HOST PARAMETER

1. TERMINALINFO

2. PARAMETER INFO

3. HOST INFO

4. KOMMUNIKATION INFO

5. PA-DSS INFO

1. PING GATEWAY

2. PING MANUELL IP

3. LEASE TIME

4. IP-KONFLIKT

IP: 10.X.X.X

NÄTMASK: 255.255.255.0

GATEWAT: 10.X.X.X

TSP: 1234567890123456

HW: 1234567890123456

VERS: P320-20.03.02B

ECR:               LAN

IP:     10.x.x.x

LOGON PARAM LOG

TERMINAL STÄNGD

BLÅ KNAPP

I mitten under display

Ej markerad blå

HUVUDMENY

2. KOMMUNIKATION

4. DIAGNOSTIK

2. TERMINAL IP

TOTALT LAGRAT

SEK             0.00  

SKICKA MISSAVSTÄMNING

AKTIV:     WARNING

STOPBYT

1. MAGNETLÄSARE

2. CHIPLÄSARE

3. DISPLAY

4. TANGENTBORD

5. LJUD

JA NEJ

STATUS:  FAST IP

FAST IPDHCP

AKTIV: LAN

RS232LAN

ALT IP

TA BORTBYT

1. TSP ID

2. TERM ID

3. APPL VERS

1. DISPLAYKONTRAST

2. DISPLAYBELYSNING

+-

MENY 

1,2,3,4,5,6

OK

1. FUNKTIONER

3. INFORMATION

4. KONFIGURATION

3. ELOG

4. TOTALT LAGRAT

5. TERMINALTESTER

7. MISSAVSTÄMNING

2. LOGNIVÅER

1. NÄTVERK

2. KASSAANSLUTNING

1. DYNAMISK/FAST IP

5. ALTERNATIVT IP

1. TERMINALINFO

2. DISPLAY 1. DISPLAYKONTRAST

2. 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

1. 
2. 

4. 

5. 

3. 

4. 

5. 
7. 

Vid Fast IP 

Tryck på meny-knappen 

2 gånger för att börja 

skriva in siffror 


